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Zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekéw oraz okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej

1. Inwestor: TBS Wroctaw Sp. z 0.0.
2. Obiekt projektowany budynek biurowy
3. Adres inwestycji: ul. Trzebnicka 76, dz. Nr 9/29, AM-4, obreb Kleczkéw, Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele:

¢ bytowo-gospodarcze w ilosci 1,4 |.s,
¢ p.pozarowe wewnetrzne na terenie nieruchomosci w ilosci 2,0 Ifs,
e p.pozarowe z sieci zewnetrznej w ilosci 20,0 I/s

z miejskiej sieci wodociggowej @ 200 mm zel. w ulicy Trzebnickigj,
zapewniamy odbidr sciekow:

e bytowych
e deszczowych w ilosci: bezposrednio do kanatu 2,0 I/s oraz pozostata ilos¢ czyli 1,7 I/s po
zretencjonowaniu na terenie dziatki z czasem przetrzymania minimum 15 minut

do miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawnej @ 0,3 m kam. w ulicy Trzebnickiej

oraz okre$lamy nastepujace warunki

przytaczenia obiektu do ww. sieci wodociggowej

i kanalizacyjnej:

1.

Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przytgczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przytaczy wod.-kan. oraz wypeienie
warunkéw okreslonych w uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Centrum
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

Opracowana dokumentacja musi spefniac warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...”
obowigzujacych w MPWIK S.A. dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl

Dokumentacja techniczna przylaczy musi zawierac¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania $ciekéw (w tym informacje o poborze wody z uje¢ wiasnych).
Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ ztgczona z instalacjg zasilang
z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspotwtasnos¢ wymaga
pisemnej zgody wspotwtasciciela/wspotwtascicieli terenu.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac przytacza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig rozwigzania ww. kolizji.

Inne uwagi:

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat

mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

ospodarczy Krajowe

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego/wptaconego: 480 159 150,00 PLN, Konto:

NIP: 886-000-02-56, REGON: 930155369

:

o Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
KO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985



1. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujacych norm nalezy przewidziec
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajace miejska sieé wodociggowsg przed wtdrnym zanieczyszczeniem

2. Projekt przytagczy wodociggowego i kanalizacyjnego powinien by¢ opracowany na aktualnej

mapie zasadniczej zawierajgce] trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien

zawiera¢ dokumenty potwierdzajace prawo inwestora do dysponowania terenem na cele
budowlane.

Nalezy rozwigzaé kolizje istniejacych przewodéw wod.-kan. z projektowana zabudowa.

Lokalizacja wodomierza musi by¢ zgodna z Wytycznymi projektowania ...” obowigzujacymi w

MPWIK S.A.

5. Istnieje moziiwosé wykorzystania istniejgcego przvtgcza kanalizacji ogélnosptawnej. Zalecamy
sprawdzenie stanu technicznego przylacza oraz, w razie koniecznosci, naprawe przylgcza
badZz wymiane na nowe.

6. Niewykorzystywane przytacza nalezy zlikwidowad w sposob trwaty.

7. Warunki likwidacji przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej kolidujacego z planowang zabudowa
przy ul. Trzebnickiej 76 (dz. nr 9/29, AM-4, obreb Kleczkéw ) przekazane zostaty Inwestorowi w
pismie Symbol sprawy: 036545/18/KQU/EKa z dnia 25.07.2018 r..

8. Odciecie niewykorzystywanego przylacza wodociagowego od sieci miejskiej oraz jego
likwidacje Inwestor winien wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Zakladu Eksploatacji Sieci
Wodociggowej MPWIK S.A. { w terminie wczesniej uzgodnionym — min 3 dni przed planowana
likwidacja).

9. Przylgcze wody nalezy zlikwidowaé w sposob trwaly tzn. zaslepi¢ otwor w przewodzie ww.
sieci po demontazu zasuwy przy tréjniku i przykreceniu kotnierza ,$lepego” do kotnierza ww.
trojnika ( w przypadku przytacza ztaczonego z siecig jw. przez trojnik ) / lub: po zdjeciu
nawiertki i zatozeniu opaski naprawczej ze stali nierdzewnej wraz ze Srubami i nakretkami
rowniez ze stali nierdzewnej { w przypadku przytacza ztgczonego z siecig z zastosowaniem
nawiertki).

10. Pismo informujace o planowanym terminie likwidacji przytacza wody wraz z wnioskiem ©
demontaz wodomierza nalezy ztozy¢ w Centrum Obstugi Klienta MPWIK S.A. ul. Na Grobli 19.

11. Istnieje  mozliwos¢ zlecenia wykonania odciecia przytacza wodociggowego stuzbom
eksploatacyjnym MPWIK S.A. Whiosek o ww. ustuge nalezy ztozy¢ w MPWIK S.A.

12. Likwidacje/przebudowe przylaczy/przewodéw wod.-kan. Inwestor winien wykona¢ wiasnym
staraniem i na wiasny koszt.

13. Likwidowane przewody nalezy zglosié do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Na
matrycach ZGKiKM Wroctaw zlikwidowane elementy przytaczy powinny byé oznakowane
zgodnie z obowiazujaca instrukcjg geodezyjna.
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Niniejsze zapewnienie i warunki przylaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.
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